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1. Plano acotado. (Se entrega junto a este escrito). 


2.1. Materiales 

• Tubo de 6 pulgadas (40 cm de 

• 

Soporte de maceta 

longitud). 

• 

Triple 

• Embudo(diametro interno de 

• 

Vara madera.Vernier 

tubo de 6 pulgadas y angulo 

• 

Pie de rey 

internos de tt/4). 




2.2. Descripcion de los materiales a utilizar 


Soporte: 

Para darle soporte a la estructura del Pluviometro, un triple circular de 
aproximadamente 15.24 cm (10 cm de excedencia del tubo de 6 pulgadas), se 
utilizara un triple circular de aproximadamente 25,24cm (10 cm de excedencia del 
tubo de pvc), donde este estara sujeto a la una vara de madera parte inferior estara 
conectada con un triple circular, el cual a su vez estara sujeto a un soporte de 
matera, esto con lo cual se podra fijar el Pluviometro a la superficie de forma tal que 
quede ortogonal a la superficie. 

Parte superior y/o medicion: 

Para la parte correspondiente al pluviometro tendra una altura o longitud de 40 cm, 
se utilizara un tubo de PVC de 6 pulgadas como parte que recubre en si la 
estructura, el cual para realizar la medida contara con una abertura de 25 cm de 
longitud. Dentro de este, se encontrara 5 cm de arriba hacia abajo, un embudo el 
cual conducira el agua a la probeta donde se tomaran los datos. La probeta se hara 
manual con acetato, la cual tendra de dimensiones 11 cm de longitud de diametro y 
20 cm de longitud. 


3. Calculo del area de captacion 


Teniendo en cuenta que el area donde ingresara el agua, sera la correspondiente de 
al diametro interno del tubo de PVC, donde para un diametro nominal de 6 pulgadas 
se tiene que el diametro interno es de 14,95 cm. Por tanto el area de captacion sera: 

A= n * D 2 /4 

A = Ft * (17,18 cm) 2 /4 

Entonces A= 232,05 cm2 


4. Relacion lamina volumen (mm/cm3) del pluviometro 
El area de la “probeta” recolectora. 

A = 

A = n*(ll cm) 2 / 4 
Entonces A = 95,0332 cm 2 

Para una altura de 1 mm, se tendra un volumen de 

V = A* h 


V= (95,0332 cm 2 )(0Acm) 

Entonces V= 9,50332 cm 3 

Entonces la relacion lamina volumen del pluviometro sera 

Re I L/V= 1mm/9,50332 cm 3 
Rel L/V= 0,10522 mm/'em? 

5. Volumen maximo de almacenamiento (cm 3 ) 

Como la altura del embudo medible sera de 20 cm, entonces tenemos que el 
volumen maximo sera 

V= (95,0332 cm 2 )(25 cm) 

V= 2375,83 cm 3 

Para determinar la lamina maxima, se utiliza el volumen maximo y el area de 
captacion 


Lmax = = 10 - 23 Cm = 102 ’ 3 mm 

6. Precision lograda en la lectura (mm) 

Se usara un pie de rey y se medira a diario la longitud alcanzada ese dia por el 
pluviometro para lograr una precision de medida de 0,05mm. 



